
Boletim Técnico

i9 Tintas Especiais Ltda. 

Retardador Gel ref.: 4200
Retardador Gel Extreme ref.: 4201

Descritivo Técnico: Especialmente desenvolvidos para retardar a secagem das tintas aquosas, nossos Retar-
dadores são ideais para substituir o solvente aguaras, auxiliando na diminuição de vapores orgânicos no 
ambiente de trabalho.

Utilização: Deve-se adicionar até 10% do produto na tinta a ser utilizada, realizando sua perfeita mistura. 
Os produtos são auxiliares para evitar secagem excessiva das tintas na matriz, desta forma é importante 
manter a embalagem da tinta fechada mesmo em uso no processo.

Embalagens: Disponíveis em frascos de 900 mL, e galão de 05 L.

Desempenho: O produtos tem excelente desempenho, evitando secagem excessiva das tintas nas matrizes 
e tornando-a mais macia para aplicação. Quando houver ocorrência de temperatura ambiente excessiva é 
recomendado a utilização do RETARDADOR GEL EXTREME.

Características do produto: Produtos desenvolvidos com o emprego de aditivos especiais e água.

Estocagem: O produto tem garantia de 02 anos, desde que seja acondicionado em local apropriado, isento 
de umidade e sem grandes variações de temperatura observando-se a integridade do envase

Informações adicionais: Conheça nossa linha de produtos: Mix Algodão, Algodão Top, Mix Hidro, Hidro Top, 
Soft Tok, Soft Tok Mix e demais produtos auxiliares.

FISPQ e maiores informações através de contato@i9tintas.com.br.

Produto de uso profissional, cujo desempenho depende de condições externas alheias aos nossos 
controles, como conhecimentos técnicos e práticos dos profissionais e condições de trabalho, desta forma, 
os testes prévios são recomendados.


